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Gebrauch und Pflege von Glas in Dusche und Bad.

Vorsichtsmassnahmen beim Gebrauch.
Thermisch vorgespanntes Glas ist zwar sehr schlagfest, aber nicht unzerbrechlich. Vor allem bei den Kanten sind Schläge zu
vermeiden. Bei Glasbruch zerfällt das vorgespannte Glas in kleine Krümel. Dies kann bei einem Schlag sofort passieren,
aber auch einige Zeit nach der Überlastung.
Glas weist eine gute Kratzfestigkeit auf. Aber gerade mit glänzenden Oberflächen muss trotzdem vorsichtig umgegangen
werden.

Tägliche Pflege.
Die Duschgläser können mit Wasser gereinigt werden. Sie sollten danach mit einem Gummi-Wischer oder einem geeigneten
Mikrofasertuch getrocknet werden. Statt Wasser kann auch ein handelsüblicher Glasreiniger (z.B. Ajax glasklar) verwendet
werden.

Stärkere Verschmutzungen.
Die Glasoberfläche mit Wasser benetzen und dann mit einem Reinigungsschwamm für Glas einen Crème-Reiniger (z.B. Cif)
oder Zitronenstein auf die Glasfläche aufbringen. Mindestens 2 Minuten einwirken lassen, dann gründlich mit Wasser 
abspülen und anschliessend wie oben erwähnt nachtrocknen.
Zur Reinigung sollten auf keinen Fall scheuernde Mittel verwendet werden.
Sehr gut bewährt hat sich unser «Limescale Remover» um stärkere Verschmutzungen zu entfernen. Das Produkt kann bei uns
gekauft werden.

ClearShield®-Beschichtung.
Um das Glas noch reinigungsfreundlicher zu machen, bieten wir die ClearShield®-Beschichtung an, die in unserem Hause
aufgetragen wird.
ClearShield® erhält Ihr Glas brillant, weist Schmutz und Kalk ab, erspart Ihnen beim Reinigen Zeit und verbessert die 
Hygiene, weil auch Bakterien weniger gut anhaften.
Diese Beschichtung basiert nicht auf Nanotechnologie. Sie geht mit der Glasoberfläche eine starke chemische Verbindung
ein und wird zu einem festen Bestandteil der Glasoberfläche. Deshalb bleibt die Wirkung bis zu 10 Jahre lang erhalten und
kann danach problemlos erneuert werden.
Wer wünscht kann von Zeit zu Zeit das Glas zusätzlich mit unserem «Pflegemittel für ClearShield®» behandeln, welches 
ebenfalls bei uns erhältlich ist.
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